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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เร่ือง   วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเคร่ืองวัด 
ความทึบแสง  เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุม  ดูแล  รักษาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
นําไปใชเปนหลักเกณฑเพื่อประโยชนในการตรวจสอบฝุนละอองจากการประกอบกิจการบางประเภท
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑  (๕)  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงออกประกาศ
เพื่อกําหนดวิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง  ดังรายละเอียด 
ที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อภิชัย  ชวเจริญพันธ 
อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 



 

ภาคผนวก 
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเครื่องวัดความทึบแสง 
______________________ 

  
๑. ความหมายของคํา 

    “คาความทึบแสงของฝุนละออง” หมายความวา คาความเขมของแสงทีล่ดลงใน
ขณะที่ลาํแสงสองผานฝุนละอองไปยังอุปกรณรับแสง เทียบกับคาความเขมของแสงในขณะทีไ่มมฝีุน
ละออง โดยมีหนวยวัดเปนรอยละ 

   “เครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)” หมายความวา เครื่องมือวัด 
คาความทึบแสงทีใ่ชหลักการสองผานของลําแสง (Transmissometry) จากแหลงกําเนิดแสง (Light 
Source) ที่มีชวงความยาวคลื่นแสงเฉพาะ ผานฝุนละอองเขาสูอุปกรณรับแสง (Light Detector) แลว
วัดคาความเขมของแสงทีล่ดลง เทียบกับความเขมของแสงทัง้หมดจากแหลงกําเนดิแสง 

   “ระยะทางเดนิแสง (Optical Path Length)” หมายความวา ความยาวของระยะทาง 
ระหวางแหลงกําเนิดแสงและอุปกรณรับแสง ทีถู่กฝุนละอองฟุงกระจายตัดผานลําแสงดังกลาว 

 
๒. คุณลักษณะของเครื่องวดัความทึบแสง   
   ๒.๑ หัววัด (Sensor Head) เปนแบบที่ใชวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองที่ 

แหลงกําเนิดฝุนละอองโดยตรง โดยไมผานการชักตัวอยาง (Full Flow)  
   ๒.๒ แหลงกําเนิดแสง (Light Source) ตองเปนหลอดไฟฟาชนิดขดลวด  

(Incandescent Lamp) ที่มีอุณหภูมสิใีนชวง ๒,๘๐๐ ถงึ ๓,๒๕๐ องศาเคลวิน หรือไดโอดที่เปลงแสงสี
เขียว (Green Light Emitting Diode; LED) ซึง่ใหคาสเปกตรมัสงูสุด ในชวงความยาวคลื่น ๕๕๐ ถึง 
๕๗๐ นาโนเมตร   

   ๒.๓ อุปกรณรับแสง (Light Detector) ตองเปนโฟโตเซล (Photocell) หรือโฟโต 
ไดโอด (Photodiode) ที่สามารถตอบสนองตอแสงทีใ่หคาเสปกตรัมสูงสุดในชวงความยาวคลื่น ๕๕๐ 
ถึง ๕๗๐ นาโนเมตร 
 

๓. การปรับเทียบเครื่องวัดความทึบแสง   
   ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (๑) การปรับเทียบคาศูนย (Zero Adjust) ใหปรับเทียบในบริเวณที่อากาศไมมี

ฝุนละออง ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทึบแสงจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดเทากับ 
๐ ± ๑.๐  จากนัน้ใหปรับเทียบคาความทึบแสงเทากับ ๑๐๐ ดวยการใชวัสดุทึบแสงปดก้ันทางผานแสง
จนสนทิ ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทึบแสงจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดเทากับ 
๑๐๐ ± ๑.๐   ทั้งนี้ ใหปรับเทียบทุกครัง้กอนที่จะทําการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดไมเปนไปตามที่
กําหนด ใหปรับเทียบหรือเปลี่ยนเครื่องตรวจวัดใหม และ 



- ๒ - 

 

   (๒)  การสอบเทียบความทึบแสงมาตรฐาน ใหใชแผนกรองแสงสอบเทยีบ (Calibration 
Filter) ที่ผานการสอบเทียบและทราบคารอยละของความทึบแสงและคาความคลาดเคลื่อนแลว ปดก้ัน
ที่ชองทางเดินของแสง ซึ่งผลการตรวจวัดของเครื่องวัดความทึบแสงจะตองอานคารอยละของความ
ทึบแสงไดในชวงไมเกิน ± ๐.๕ จากคาที่ระบุไวในแผนกรองแสงสอบเทียบ  ทั้งนี้ ใหทําการสอบเทียบ
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
          

๔. การใชเครื่องวดัความทึบแสง การอานคาและการบันทึกผลการตรวจวดั   
     กอนและหลังการใชงานทุกครั้ง ใหทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องวัดความทึบ
แสง เชน หัววัด (Sensor Head) เลนสรับแสง และตั้งคาตาง ๆ ของเครื่องวัดความทึบแสงใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในคูมือการใชงาน และตามคําแนะนําของผูผลิต และดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

   (๑) เลือกจุดตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองบริเวณที่มีฝุนละอองฟุงกระจาย 
ออกสูบรรยากาศมากที่สุด และอยูในตําแหนงใตลม รวมทั้งตองอยูหางจากจุดศูนยกลางของระนาบ
ปากปลองระบายฝุนของระบบรวบรวมฝุนละออง หรือหางจากขอบนอกสุดของระบบรวบรวมฝุนละออง 
หรือหางจากกระบวนการผลติทีไ่มมีระบบรวบรวมฝุนละออง ๑ เมตร   

      (๒) อานคาความทึบแสงสูงสุดที่ตรวจวัดได จํานวน ๑๐ ครั้ง ทั้งนี้ การ
ตรวจวัดแตละครัง้จะตองเปนจุดเดิมและตองมฝีุนละอองฟุงกระจายในขณะที่ตรวจวัดดวย 

   (๓) บันทึกผลการตรวจวัดและระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ลงใน
แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเครื่องวัดความทึบแสง  

   (๔) หลังจากดําเนินการตาม (๒) และ (๓) แลว ใหทําการตรวจสอบเครื่องวัด
ความทึบแสงอีกครัง้หนึง่ โดยใหนําเครื่องวัดความทึบแสงไปตรวจวัดในบริเวณที่อากาศไมมฝีุนละออง 
ซึ่งเครื่องจะตองอานคารอยละของความทึบแสงไดไมเกิน ๑.๐ 

 
๕. การคํานวณคาความทึบแสงของฝุนละอองในแตละจุดตรวจวัด   
   ใหดําเนินการดังนี ้
   ๕.๑ กรณีระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง เทากับ ๗ นิ้ว ใหนําคา 

ความทึบแสงที่อานไดตาม ๔ (๓) ทั้ง ๑๐ ครัง้ มาหาคาเฉลี่ย โดยใหถอืวาคาที่คํานวณไดเปนคาความ
ทึบแสงทีต่รวจวัดไดในจุดนัน้ 

   ๕.๒ กรณีระยะทางเดนิแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ นิ้ว 
         (๑) ใหนําคาความทึบแสงที่อานไดตาม ๔ (๓) แตละครัง้ มาปรับเทียบใหเปน

คาความทึบแสงที่ระยะทางเดนิแสง ๗ นิ้ว โดยใชสมการดังนี้  
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
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  โดยที ่

N7นิ้ว = คาความทึบแสงที่ปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน   
               (รอยละ) 
N = คาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสง (รอยละ) 
L7นิ้ว = ระยะทางเดนิแสงมาตรฐาน มีคาเทากับ ๗ นิ้ว 
L = ระยะทางเดนิแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (นิ้ว) 

 
       (๒) นําคาความทึบแสงที่ปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน ตามสมการ 

ใน (๑) ทั้ง ๑๐ คา มาหาคาเฉลี่ย โดยใหถือวาคาที่คํานวณเปนคาความทึบแสงที่ตรวจวัดไดในจุดนั้น 
 
 

รูปแสดงหัววัดของเครื่องวดัความทึบแสง  
 

 
 

L 

แหลงกําเนิดแสง 
(Light Source) อุปกรณรับแสง 

(Light Detector) 

ฝุนละออง 



แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดวยเครื่องวัดความทึบแสง 
 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 
ชื่อผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เลขท่ีทะเบียนใบอนุญาต 
สถานท่ีตั้ง 
 
โทรศัพท                                                                              โทรสาร 
ประเภทของสถานประกอบกิจการ 

  โรงโม บด หรือยอยหิน             โรงงานผลิตปูนขาว             โรงแตงแร               ทาเรือขนถาย....................................... 
  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................ 

ระยะเวลาดําเนินกระบวนการผลิต 
 กลางวัน เริ่มเวลา                 น. ถึง                  น.            กลางคืน เริ่มเวลา                   น. ถึง                    น. 

ความถี่ในการดําเนินกระบวนการผลิต 
 ตลอดทั้งสัปดาห                  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง              หยุดวันเสาร / วันอาทิตย            .......................................... 

พ้ืนท่ีของสถานประกอบกิจการท้ังหมด                                                                           ไร/ตารางเมตร 
สภาพแวดลอมของสถานประกอบกิจการ 

 อยูหางจากชุมชนประมาณ....................................เมตร                   อยูหางจากศาสนสถานประมาณ....................................เมตร 
 อยูหางจากโรงเรียนประมาณ................................เมตร                   อยูหางจากสถานพยาบาลประมาณ...............................เมตร 
 อยูหางจากสถานที่ราชการประมาณ....................เมตร                   อยูหางจาก.................................ประมาณ......................เมตร 

ขอมูลสายการผลิต 
จํานวนสายการผลิตทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดปญหาฝุนละออง......................................สาย 
กําลังผลิตสูงสุดของสายการผลิตที่ ๑ ........................... ตัน/วัน         กําลังผลิตสูงสุดของสายการผลิตที่ ๓ ......................... ตัน/วัน      
กําลังผลิตสูงสุดของสายการผลิตที่ ๒ ........................... ตัน/วัน         กําลังผลิตสูงสุดของสายการผลิตที่ ๔ ......................... ตัน/วัน      
ระบบควบคุมฝุนละออง (ถามี) 
สายการผลิตท่ี ประเภทของระบบควบคุมฝุนละออง ประสิทธิภาพ (ถามี) หมายเหตุ 

๑    

๒    

๓    

๔    

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 * สายการผลิตท่ี............…… 
ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง 
สําหรับกิจการโรงโมบดหรือยอยหิน  โรงงานผลิตปูนขาว  โรงแตงแร 

ขอมูลของเครื่องวัดความทึบแสง 
ย่ีหอ.......................................................................................................... 
รุน............................................................................................................. 
หมายเลขเครื่อง........................................................................................ 
ปรับเทียบเครื่องครั้งสุดทายเม่ือ............................................................ 
ระยะทางเดินแสง  (L) ..................... น้ิว 

 

L 

แหลงกําเนิดแสง 
(Light Source) อุปกรณรับแสง 

(Light Detector) 

ฝุนละออง 

 

ลักษณะและทิศทางของกระแสลม                  ลักษณะลม         แรง                  ปานกลาง                 ไมมี               
ตําแหนงจุดตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง (โปรดใสหมายเลขจุดตรวจวัดในชองส่ีเหลี่ยม) 

  บนปากโม (Primary Crusher)                                                   
  บนเครื่องยอยที่ ๒ (Secondary Crusher)                                     
 บนเครื่องยอยที่ ๓ (Tertiary Crusher)  
 บนตะแกรงชุดที่ ๑ (Screen No.1)                                 
 บนตะแกรงชุดที่ ๒ (Screen No.2)                         
  จุดถายโอน (Transfer point) บริเวณ ..........................................          
 .......................................................................................................      

  ใตปากโม (Primary Crusher) 
  ใตเครื่องยอยที่ ๒ (Secondary Crusher)      
  ใตเครื่องยอยที่ ๓ (Tertiary Crusher) 
  ใตตะแกรงชุดที่ ๑ (Screen No.1) 
  ใตตะแกรงชุดที่ ๒ (Screen No.2) 
  จุดถายโอน (Transfer point) บริเวณ.................................................         
 .............................................................................................................    

ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง วัน/เดือน/ป...................................... 
คาความทึบแสงสูงสุดท่ีอานได (รอยละ) จุด 

ตรวจวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
คาเฉลี่ย 
(รอยละ) 

๑            
๒            
๓            

ผูตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................. 

๔            
๕            

กรณีระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ นิ้ว ** 
ใหคํานวณหาคาความทึบแสงท่ีระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว 

๑            

ผูรวมตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................ 

๒            
๓            
๔            
๕            

คามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละออง *** ............ 

ตัวแทนผูประกอบการ 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
.............................................................. 

หมายเหตุ :       
*   ผูบันทึกอาจสําเนาแบบบันทึกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการบันทึกมากกวาหน่ึงสายการผลิต  
**  กรณีที่ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ น้ิว  ใหนําคาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสงแตละครั้ง มาปรับเทียบ

ใหเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว โดยใชสมการดังน้ี  
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N7นิ้ว         = คาความทึบแสงที่ไดปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (รอยละ) 
N        = คาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสง (รอยละ) 
L7นิ้ว           = ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (มีคาเทากับ ๗ น้ิว) 
L                = ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (น้ิว) 

*** คาความทึบแสงของฝุนละอองที่ใชเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละอองน้ี จะตองเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว 
 



 * สายการผลิตท่ี............…… 
ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง 
สําหรับกิจการทาเรือขนถาย 

ขอมูลของเครื่องวัดความทึบแสง 
ย่ีหอ.......................................................................................................... 
รุน............................................................................................................. 
หมายเลขเครื่อง........................................................................................ 
ปรับเทียบเครื่องครั้งสุดทายเม่ือ............................................................ 
ระยะทางเดินแสง  (L) ..................... น้ิว 

 

L 

แหลงกําเนิดแสง 
(Light Source) อุปกรณรับแสง 

(Light Detector) 

ฝุนละออง 

 

ลักษณะและทิศทางของกระแสลม                  ลักษณะลม         แรง                  ปานกลาง                 ไมมี               
ตําแหนงจุดตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง (โปรดใสหมายเลขจุดตรวจวัดในชองส่ีเหลี่ยม) 

  ปากโกรก                                                    
  จุดตัก 
 ............................................................................................…............      
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 

  ปลายสายพาน 
  จุดเท 
 ...............................................................................….........................    
 ...............................................................................…......................... 
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 

ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง วัน/เดือน/ป...................................... 
คาความทึบแสงสูงสุดท่ีอานได (รอยละ) จุด 

ตรวจวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
คาเฉลี่ย 
(รอยละ) 

๑            
๒            
๓            

ผูตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................. 

๔            
๕            

กรณีระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ นิ้ว ** 
ใหคํานวณหาคาความทึบแสงท่ีระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว 

๑            

ผูรวมตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................ 

๒            
๓            
๔            
๕            

คามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละออง *** ............ 

ตัวแทนผูประกอบการ 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
............................................................. 

หมายเหตุ :       
*   ผูบันทึกอาจสําเนาแบบบันทึกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการบันทึกมากกวาหน่ึงสายการผลิต  
**  กรณีที่ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ น้ิว  ใหนําคาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสงแตละครั้ง มาปรับเทียบ

ใหเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว โดยใชสมการดังน้ี  
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N7นิ้ว         = คาความทึบแสงที่ไดปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (รอยละ) 
N        = คาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสง (รอยละ) 
L7นิ้ว           = ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (มีคาเทากับ ๗ น้ิว) 
L                = ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (น้ิว) 

*** คาความทึบแสงของฝุนละอองที่ใชเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละอองน้ี จะตองเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว 
 



 * สายการผลิตท่ี............…… 
ชื่อสถานประกอบกิจการ 
 

ขอมูลผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง 
สําหรับกิจการ                                 . 

ขอมูลของเครื่องวัดความทึบแสง 
ย่ีหอ.......................................................................................................... 
รุน............................................................................................................. 
หมายเลขเครื่อง........................................................................................ 
ปรับเทียบเครื่องครั้งสุดทายเม่ือ............................................................ 
ระยะทางเดินแสง  (L) ..................... น้ิว 

 

L 

แหลงกําเนิดแสง 
(Light Source) อุปกรณรับแสง 

(Light Detector) 

ฝุนละออง 

 

ลักษณะและทิศทางของกระแสลม                  ลักษณะลม         แรง                  ปานกลาง                 ไมมี            
ตําแหนงจุดตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง (โปรดใสหมายเลขจุดตรวจวัดในชองส่ีเหลี่ยม) 

 ............................................................................................…............      
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............      
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 

 ...............................................................................….........................    
 ...............................................................................…......................... 
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............      
 ............................................................................................…............ 
 ............................................................................................…............ 

ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง วัน/เดือน/ป...................................... 
คาความทึบแสงสูงสุดท่ีอานได (รอยละ) จุด 

ตรวจวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
คาเฉลี่ย 
(รอยละ) 

๑            
๒            
๓            

ผูตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................. 

๔            
๕            

กรณีระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ นิ้ว ** 
ใหคํานวณหาคาความทึบแสงท่ีระยะทางเดินแสง ๗ นิ้ว 

๑            

ผูรวมตรวจวัด 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
หนวยงาน............................................ 

๒            
๓            
๔            
๕            

คามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละออง *** ............ 

ตัวแทนผูประกอบการ 
..............................................................           
ลายเซ็น................................................
ตําแหนง.............................................. 
.............................................................. 

หมายเหตุ :       
*   ผูบันทึกอาจสําเนาแบบบันทึกเพิ่มเติมในกรณีที่มีการบันทึกมากกวาหน่ึงสายการผลิต  
**  กรณีที่ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง ไมเทากับ ๗ น้ิว  ใหนําคาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสงแตละครั้ง มาปรับเทียบ

ใหเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว โดยใชสมการดังน้ี  
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N7นิ้ว         = คาความทึบแสงที่ไดปรับเทียบเปนที่ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (รอยละ) 
N        = คาความทึบแสงที่อานไดจากเครื่องวัดความทึบแสง (รอยละ) 
L7นิ้ว           = ระยะทางเดินแสงมาตรฐาน (มีคาเทากับ ๗ น้ิว) 
L                = ระยะทางเดินแสงของเครื่องวัดความทึบแสง (น้ิว) 

*** คาความทึบแสงของฝุนละอองที่ใชเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความทึบแสงของฝุนละอองน้ี จะตองเปนคาความทึบแสงที่ระยะทางเดินแสง ๗ น้ิว 
 


